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Oduvodnéni

Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 77 odst. 1 pism. a) zakona o silniénim provozu
pfechodnou upravu provozu na dalnici D1 a D2 na zakladé podnétu zadatele po pisemném
vyjadreni Ministerstva vnitra €. j. MV-152589-2/OBP-2026 ze dne 24. 9. 2026 [§ 77 odst. 2 pism. a)
a § 77 odst. 3 zakona o silniénim provozu]. V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5 zakona

osoby k podavani pfipominek nebo namitek.

Stanoveni prechodné upravy provozu na dalnicich D1 a D2 souvisi s rozSifenim dalnice D1
ze stavajiciho &tyfpuhového usporadani na usporadani Sestipruhové (3 jizdni pruhy v kazdém
sméru) v Useku km 196,000-197,500. Sougasti je piestavba MUK Brno-jih na kapacitngjsi fesenti,
prestavba dalnice D2 v Useku km -0,430 az 0,965 a soubéznych kolektor(l véetné nezbytného
vybaveni a pfisludenstvi.

Vzhledem k tomu, ze stanovena pfechodna uprava provozu obsahuje prvky ukladajici
ucastniku silniéniho provozu povinnosti odchylné od obecné uUpravy provozu na pozemnich
komunikacich, je pfedmétné stanoveni prfechodné upravy provozu vydavano formou opatreni
obecné povahy podle Casti Sesté zakona ¢ 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Pozadavek na vylouéeni provozu z dil€ich Casti dalnice vyplyva z obecného zamu
na zabezpeceni pracovniho mista na dalnici. Vysledny rozsah pfechodné upravy provozu je dan
aktualnim dopravné-technickym stavem dalnice, mistni upravou provozu na dalnici a rozsahem
chranéného prostoru sestavajiciho z bezpeénostni zény, dale pracovniho mista vymezeného
samotnym prostorem stavenisté a priénou uzavérou slouzici k plynulému pfevedeni provozu podél
chranéného prostoru.

Dale je tfeba zminit, ze stavajici dopravné-technicky stav dalnic D1 a D2 a charakter
predmétnych stavebnich praci, obnasejici nutny pohyb pracovnich stroju po dalnici, neposkytuiji
zadny prostor pro pfijeti opatieni nestavebniho charakteru, v dusledku kterého by bylo mozné
zmensit rozsah omezeni &i alespon zmirnit negativni dopady na dalni¢ni provoz.

Vzhledem ke zvySsenému nebezpeéi bylo v souladu s obecnymi schématy uvedenymi
v Piruéce pro oznacovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich (RSD, 11/2023) (déle jen
,Priru¢ka RSD") nutné v uzavirce a v Useku pfed uzavirkou postupné snizit nejvy$si dovolenou
rychlost. Taktéz bylo zdlvodu vyrazného Sitkového omezeni déalnice nezbytné pristoupit
k vylouéeni provozu vozidel v levém jizdnim pruhu, jejichz Siftka pfesahuje hodnotu 2,2 m.
Z divodu vysoké intenzity provozu nakladnich automobilll a nutnosti eliminace nebezpeénych
jizdnich manévra bezprostfedné pred zacatkem uzavirky (nahla zména sméru nebo rychlosti jizdy)
s moznosti vzduti dopravy pfed uzavirkou je pak v souladu se schématem DD 100 uvedenym
v Pfiruéce RSD, Il. dil, vUseku pfed uzavirkou stanoven zékaz predjizdéni pro nakladni
automobily tak, aby doslo k jejich v€asnému zarazeni do pravého jizdniho pruhu.

Vzhledem k oekavanym dopravnim komplikacim s moznosti Castych kongesci je soucasti
opatfeni obecné povahy i umisténi systému mobilniho liniového systému fizeni dopravy tak, aby
fidi€i vozidel byli zejména v€as varovani pfed zaatkem kolony, v€etné harmonizace dopravniho
proudu prfed uzavirkou (pozn. jedna se o rozSifeni systému mobilniho liniového Fizeni dopravy
nad ramec jiz stanoveny v opatfeni obecné povahy vydaném Ministerstvem dopravy
pod €. j. MD-40164/2025-940/4 ze dne 15. 7. 2025).

Predmétem stanoveni jsou rovnéz svételné signaly upozorfiujici na mista vyzadujici
zvys$enou pozornost a vystrazné svislé dopravni znaéky upozornujici fidi€e na blizici se pracovni
misto v souladu s obecnymi schématy pfechodné Upravy provozu na dalnici ve smyslu § 61 odst. 4
zékona o silniénim provozu. Vzhledem k uzavirce dalniéni vétve na MUK Brno-jih ve sméru
Bratislava—Ostrava a z toho vyplyvajicimu prekro€eni kapacity kfizovatky (zejména vétve
Bratislava—Praha a navazujiciho pripletového Useku délnice D1 vlevo) jsou predmétem stanoveni
také dopravni znaéky informuijici o této uzavirce jiz na dalnici D2 na MUK Breclav (EXIT 48), a to
véetné vyznaceni objizdnych tras. Na dalnicich D1 a D2 rovnéz z(stava v platnosti pifechodné
dopravni znaceni z predchozich etap, které informuje o uzavirce a objizdnych trasach pro vétve
Praha—Brno, Brno—Praha, Ostrava—Brno a Brno—Ostrava.
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